
MANGUERAS



MANGUERAS

ECOFLEX TECNOFLEX

LAVADO DE VEHÍCULOS LAVADO FP

ID: desde 1/4” hasta 1” ID: desde 3/16” hasta 1”

ID: 1/4” para 600 PSI de trabajo I.D: 1/2” para 600 PSI de trabajo
3/4” para 400 PSI de trabajo

Tubo en polímero termoplástico 
de resistencia al agua, aire y 
trazas de aceite mineral. Para 
transporte de agua y aire    en 
la industria.

Tubo en compuesto de 
copolimeros termoplásticos. 
Para conducción de agua a alta 
presión en lavado profesional 
de vehículos.

Tubo en compuesto de 
copolímeros  termoplásticos 
con base de nitrilo, para 
resistencia a los hidrocarburos, 
trazas de aceite mineral y 
productos químicos.

Tubo  en   polímero  termoplástico. 
Para lavado de plantas de 
alimentos, con bombas 
centrifugas de presión.

Temperatura 5°C hasta 50°C

Temperatura 5 °C hasta 60°C

Temperatura 5°C hasta 60°C

Temperatura 5°C hasta 60°C



MANGUERAS

MARTILLO SURTIDOR

SUPERFLEX

ID: desde 1/4” hasta 1” I.D: 3/4” y 1”

I.D: 3/16” hasta 1”

Tubo en polímero termoplástico, 
para conducción de aire en 
perforadoras y rotomartillos en 
minería y obras civiles.

Tubo en polímero termoplástico. 
Para transporte de fluidos en 
Industrias manufactureras, 
químicas y farmacéuticas. 

Tubo en termoplástico 
electromagnético. Para 
conducción de gasolina, 
biogasolina, diésel y productos 
derivados del petróleo en 
estaciones de servicio.Temperatura 5°C hasta 50°C

Temperatura 5 °C hasta 50°C

Temperatura 5°C hasta 60°C

SUPERFLEX NT
I.D: desde 1/4“ hasta 1”

Tubo en polímero termoplástico 
grado alimentos. Para transporte 
de Insumos y derivados en la 
Industria de alimentos, químicas 
y farmacéuticas.

Temperatura 5°C hasta 50°C



MANGUERAS

GARDEN HOSE RIEGO

COMPRESOR GAS NATURAL     

I.D: desde 1/2” hasta 1” I.D: desde 1/2”  Hasta 1”

I.D: ¼” I.D: 5/16” y 3/8”

Tubo en compuesto de PVC 
flexible, para conducción 
de agua en aplicaciones 
domésticas.

Tubo en compuesto de PVC 
flexible, para uso en líneas 
de aire para pintura con 
compresores, en talleres y la 
industria en general.

Tubo en compuesto de PVC 
flexible, para riego en la 
agroindustria, construcción, 
jardinería, floricultura y viveros.

Tubo en copolímero 
termoplástico resistente para 
la conducción de gas natural 
y cubierta antillama fabricada 
de acuerdo a la norma NTC.

Temperatura 5°C hasta 50°C

Temperatura 5 °C hasta 50°C

Temperatura 5°C hasta 50°C

Temperatura 5°C hasta 50°C



MANGUERAS

PROTECTOR LINE ESPIRALETO INDUSTRIAL

BEBIDAS AEROFLEX NO TÓXICA

I.D: desde 1/4” hasta 1” I.D: desde 1.1/4”  hasta 4”

I.D: desde 1“ hasta 4” I.D: desde 1” hasta 8”

Tubo en polietileno de baja 
densidad. Para protección de 
cables y mangueras contra 
la abrasión, ordenamiento 
de cables en la industria y 
el hogar.

Tubo en polímero termoplástico 
grado alimentos y refuerzo en 
espiral rígido. Para succión 
y descarga de insumos y 
derivados en la industria 
de alimentos, química y 
farmacéutica.

Tubo polietileno de baja 
densidad. Para protección de 
cables y mangueras contra la 
abrasión, ordenamiento de 
cables en la industria, minería 
y obras civiles.

Tubo en polímero termoplástico 
grado alimentos y refuerzo en 
espiral rígido. Para succión o 
trasiego de insumos y derivados 
en la industria de alimentos.

Temperatura 5°C hasta 50°C

Temperatura 5 °C hasta 60°C

Temperatura 5°C hasta 50°C

Temperatura 5°C hasta 60°C



MANGUERAS

TERRANO AGRÍCOLA

PVC PLANA PARA DESCARGA LIVIANA PVC PLANA PARA DESCARGA PESADA

I.D: desde 1.1/4” hasta 3” I.D: desde 1” hasta 6”

I.D: desde 1” hasta 8” I.D: desde 1.1/2” hasta 6”

Tubo en copolímero 
termoplástico. Para succión 
de agua con motobombas 
portátiles.

Tubo en compuesto PVC 
flexible. Para descarga de 
agua en aplicaciones agrícolas 
de riego en general.

Tubo en compuesto de PVC 
flexible y refuerzo en espiral 
rígido. Para succión y descarga 
de agua con motobombas en 
el campo.

Tubo en compuesto PVC/NBR, 
para aplicaciones pesadas 
de agua, químicos livianos, y 
otros líquidos en la agricultura 
e industria.

Temperatura 5°C hasta 50°C

Temperatura 5 °C hasta 50°C

Temperatura 5°C hasta 60°C



MANGUERAS

SUCCIÓN Y DESCARGA MEDIANA DRAGA

HIDROCARBUROS POLIURETANO TIPO 1

I.D: desde 1” hasta 4” I.D: desde 4” hasta 8”

I.D: desde 1” hasta 4”

Tubo en compuesto PVC 
flexible y refuerzo en 
espiral rígido. Para servicio 
mediano de succión, 
descarga, trasiego y 
transporte de agua en el 
sector agrícola e industrial.

Tubo fabricado en elastómero 
termoplástico y refuerzo en 
espiral rígido. Para descarga 
de carros cisterna y trasiego de 
combustibles entre tanques a 
nivel industrial. Construcción 
de anillo externo para mayor 
flexibilidad.

Tubo en polímero 
termoplástico flexible y 
refuerzo en espiral rígido. 
Para succión y descarga 
de materiales con alto 
contenido en sólidos.Temperatura 5°C hasta 50°C

Temperatura 5 °C hasta 60°C

Temperatura 5°C hasta 60°C

LABORATORIO NT
I.D: desde 1/8” hasta 1/2”

Tubo en polímero termoplástico 
grado alimentos. Para equipos 
de laboratorios o máquinas 
industriales.

Temperatura 5°C hasta 50°C



MANGUERAS

HIDROCARBUROS POLIURETANO TIPO 2 TUBING POLIURETANO 

TUBING POLIAMIDA TIPO A

I.D: desde 1” hasta 4” E.D: 4mm hasta 12mm 3/16” hasta 1/2 “

E.D: 4mm hasta 8mm 1/4” hasta 5/16”

Tubo fabricado en elastómero 
termoplástico y refuerzo en 
espiral rígido. Para descarga 
de carros cisterna y trasiegos 
de combustibles entre 
tanques a nivel industrial. 
Construcción interno y externo 
listo para fácil instalación.

Tubo en poliamida 
plastificada para sistema 
de control neumático, 
trasiego de químicos, líneas 
hidráulicas a baja presión 
y sistemas de lubricación.

Tubo en poliuretano 
termoplástico para sistemas 
de instrumentación, líneas 
hidráulicas, industria 
robótica, herramientas 
neumáticas, sistemas de 
lubricación.

Temperatura 5°C hasta 50°C

Temperatura 5 °C hasta 60°C

Temperatura 5°C hasta 60°C

TUBING POLIAMIDA TIPO B
E.D: 3/8” hasta 1/2”

Poliamida con refuerzo 
en poliéster. Para sistemas 
auxiliares de aire, líneas 
hidráulicas   a  mediana presión.

Temperatura: 5°C hasta 60°C



MANGUERAS

TUBERIAS OBRAS CIVILES CRISTAL

DUCTO MINERO

I.D: desde 1.1/4” hasta 3” I.D: desde 1/8” hasta 1”

I.D: 8” hasta 12”

Tubo en copolímero 
termoplástico. Para 
servicio agrícola, trasiego 
de agua y obras civiles. 

Cuerpo en tela de PVC con 
refuerzo textil de poliéster, 
reforzado con espiral de 
acero; para inyección 
de aire fresco en túneles 
y socavones mineros.

Tubo en compuesto de 
PVC flexible. Para uso en 
equipos de laboratorio. 

Temperatura: 5°C hasta 60°C

Temperatura: -20°F a 180°F / -29°C a 82°C

Temperatura: 5°C hasta 40°C

AROFLEX PU CON ALAMBRE                             
I.D: 2” hasta 12”

Tubo en poliuretano 
termoplástico de alta 
flexibilidad Para transporte 
de aire, gases, sólidos 
en suspensión, con alto 
movimiento, abrasión o con 
requisitos para Transporte 
de consumo humano. 
Cumple con requisitos FDA.

Temperatura: -65°F a 225°F / -54°C a 107°C



MANGUERAS

AROFLEX EXTRAFEXIBLE CON ALAMBRE MULTIPROPOSITO CON ALAMBRE

SUCCIÓN ALIMENTO CON ALAMBRE

I.D: 2” hasta 5” I.D: 2” a 8”

I.D: 3/4” a 2” W.P: 218 a 130 PSI

Tubo en PVC de alta 
flexibilidad para transporte 
de aire, gases, sólidos en 
suspensión y presiones 
positivas o negativas, 
como las usadas en la 
industria de la madera y 
en la industria química. 
Cumple con requisitos FDA.

Tubo en poliamida 
plastificada para sistema 
de control neumático, 
trasiego de químicos, líneas 
hidráulicas a baja presión 
y sistemas de lubricación.

Tubo en caucho 
termoplástico para 
aplicaciones con amplios 
rangos de temperatura, 
buena resistencia a 
la abrasión y gran 
resistencia a la humedad 
y rayos ultravioleta.

Temperatura: 20°F a 160°F / -29°C a 60°C

W.P: 218 a 130 PSI

Temperatura: -51°C a 135°C / -60°F a 265°F

DESCARGA CEMENTO SECO
I.D: 4” W.P: 73 PSI

Pol iamida con re fuerzo 
en pol iés ter.  Para 
s i s temas aux i l iares  de 
a i re ,  l íneas  h idrául i cas 
a  mediana pres ión.

Temperatura: -40°C a 70°C



MANGUERAS

AIRE SERVICIO MEDIO SANDBLAST

LANZADO DE CONCRETO 580 PSI LANZADO DE CONCRETO 1232 PSI

I.D: desde 1.1/4” hasta 3” I.D: desde 1” hasta 2”

I.D: desde 2” hasta 4” I.D: desde 2” hasta 5”

Tubo de caucho sintético y 
natural, resistente a trazas 
de aceite, para servicios de 
trabajo medio de aire en 
herramientas neumáticas, 
especialmente en minas, 
canteras y construcción.

Tubo de caucho natural 
antiestático resistente 
a la abrasión, ozono e 
intemperie. Para aspersión 
de yeso, mortero, arena, 
concreto pre-mezclado.

Tubo de caucho natural 
conductivo resistente a la 
abrasión, para limpieza de 
materiales ferrosos, piedra y 
superficies de concreto.

Tubo de CBR y caucho natural 
conductivo, resistente a la 
abrasión, para bombas de 
concreto de alta presión.

W.P: 300 PSI

W.P: 580 PSI W.P: 1232 PSI

W.P: 180 PSI



MANGUERAS

HIDROLAVADORA PINTURA ALTA PRESIÓN

ANTI-INCENDIO SAE 100 R6

I.D: desde 1/4” hasta 3/8” I.D: 1/4” y 3/8”

I.D: 1/4” y 3/8” I.D: desde 3/16” hasta 1”

Tubo de caucho sintetico 
especial, resistente a 
soluciones detergentes y 
agua caliente a 150°C, 
para aplicaciones de 
limpieza usando agua 
caliente a altas presiones.

Tubo interno en polímero 
termoplástico refuerzo 
trenzado en acero cubierta 
en poliuretano. Para sistemas 
anti-incendio con gas CO2 
en ambientes de alta presión.

Tubo interno en poliamida 
con dos refuerzos de fibras de 
aramida y cubierta externa en 
poliuretano. Para conducción 
a alta presión de solventes, 
pinturas y polioles.

Tubo de caucho sintetico 
especial, resistente al 
aceite hidráulico, para 
líneas de control hidráulico, 
descarga en bajas presiones 
de fluidos hidráulicos, 
gasolina, aceite, aire y agua.

W.P: 4000 PSI

W.P: 4350 PSI a 3262 PSI

W.P: 5075 PSI a 4070 PSI



MANGUERAS

FRENO HIDRÁULICO FRENO DE AIRE

SURTIDOR DE GASOLINA DUCTO SILICONADO 

I.D: 1/8” I.D: 3/8”

I.D: desde 3/4” hasta 1” I.D: desde 1.1/2” hasta 4”

tubo de caucho sintético 
especial, resistente al fluido de 
freno hidráulico, para sistemas 
de frenos en automotores. 

Tubo de caucho de nitrilo 
resistente a aceites, 
gasolina y diésel. Para uso 
en surtidor de gasolina 
corriente , extra o diésel.

Freno de aire para usar en 
líneas de sistema de freno de 
aire en camiones y buses.

Ducto para aire a altas 
temperaturas, de material 
siliconado. Ideal para el 
procesamiento de plásticos.

W.P: 3000 PSI W.P: 300 PSI



MANGUERAS

MANGUERA PTFE R14 SUCCIÓN Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE

SERVICIO GENERAL OXIACETILÉNICA

I.D: desde 3/16” hasta 1” I.D: desde 1. 1/4” hasta 4”

I.D: desde 1/4” hasta 1” I.D: 1/4”

Tubo de teflón, para 
aplicaciones a alta 
temperatura, vapor, 
productos químicos, nafta 
y productos criogenizados.

Tubo y cubierta en caucho 
EPDM para aire, agua y 
productos químicos suaves 
en agricultura, construcción 
e industria en general.

Tubo en NBR resistente al 
aceite y gasolina para succion 
y descarga de productos 
petroleros con contenidos 
aromáticos arriba del 50%.

Tubo de caucho sintetico, 
resistente al oxígeno y 
al acetileno. Cubierta de 
caucho especial resistente a 
la abrasión y a la intemperie. 
Para soldadura industrial 
con oxígeno y acetileno.

W.P: 300 PSI 
Temperatura: -30°C a 80°C

W.P: 150 PSI



MANGUERAS

VAPOR LAVADO DE ALCANTARILLA

AIRE ACONDICIONADO SAE J2064 TIPO A AIRE ACONDICIONADO SAE J2064 TIPO B

I.D: 1/2” hasta 2” I.D: 3/4” a 1”

I.D: 5/16” a 5/8” I.D: 7/8” a 1.1/8” 

Tubo de caucho EPDM, 
resistente al vapor saturado. 
Cubierta de caucho sintetico 
resistente a la abrasión, 
ozono, vapor, calor e 
intemperie. Para servicios 
de vapor saturado, en 
plantas químicas, refinerías, 
astilleros y acerías.

Tubo butyl especial con 
baja permeabilidad al 
gas. Cubierta de caucho 
sintético, resistente a 
aplicaciones de alta 
temperatura. Para vehículos 
de carretera, vehículos de 
recreación y especiales.

Tubo en compuesto especial 
PE y cubierta compuesta 
en TPU resistente al agua y 
la abrasión. Para limpieza 
y lavado con agua a alta 
presión en los sistemas de 
alcantarillado. 

Tubo butyl especial con 
baja permeabilidad al gas. 
Cubierta de caucho sintetico, 
resistente a aplicaciones 
de alta temperatura. 
Para sistema de aire 
acondicionado en buses y 
equipo fuera de carretera.

Temperatura: -40°C a 200°C Intermitente 232°C

Temperatura: -40°C a 125°C Temperatura: -40°C a 125°C

W.P: 2900 PSI



MANGUERAS HIDRÁULICAS

SAE 100 R1 AT – 1 SN SAE 100 R2 AT – 2 SN

SAE 100 R5

I.D: desde 3/6” hasta 2” I.D: desde 3/6” hasta 2” 

I.D: desde 3/16” hasta 1.3/8” 

Tubo de caucho sintético 
especial resistente al aceite 
hidráulico. Para lineas de 
baja, mediana presión en la 
industria y agricultura.

Tubo de caucho sintético 
especial resistente al aceite 
hidráulico. Para líneas de 
mediana y baja presión, en 
aplicaciones generales.

Tubo de caucho sintético 
especial resistente al aceite 
hidráulico. Para lineas de 
mediana – alta presión en la 
industria y agricultura.

SAE 100 R7
I.D: desde 3/16” hasta 1/2” 

Tubo de poliamida resistente a 
aceites hidráulicos, aire y fluidos 
a base de agua. Cubierta en 
poliuretano resistente a aceites, 
abrasión y a la intemperie.  
Para descarga de aire, agua, 
aceites minerales y/o sintéticos a 
presión media – alta, para líneas 
de mediana presión hidráulica y 
montacargas.



MANGUERAS HIDRÁULICAS

SAE 100 R8 SAE 100 R12

SAE 100 R13

I.D: desde 3/16” hasta  1” I.D: desde 3/8” hasta 2” 

I.D: desde 3/4” hasta 2” 

Tubo en polímero 
termoplástico cubierta de 
poliuretano anti abrasión 
para sistemas de alta 
presión hidráulica.

Tubo de caucho sintético 
especial resistente a fluidos 
hidráulicos, aceite mineral y 
vegetal, bases de glicol. Para 
sistemas hidráulicos  con altos 
picos de presión y arduas 
condiciones de operación. 

Tubo de caucho sintético 
especial resistente a fluidos 
hidráulicos de base mineral, 
vegetal o alcohol. Cubierta en 
caucho sintético resistente a 
aceites hidráulicos, abrasión 
y factores climáticos. Para 
sistemas hidráulicos en 
condiciones arduas y con altos 
picos de presión.

Tubo de caucho sintético 
especial resistente a fluidos 
hidráulicos, aceite mineral y 
vegetal, bases de glicol. Para 
sistemas hidráulicos  con altos 
picos de presión y arduas 
condiciones de operación. 

SAE 100 R15
I.D: desde 3/4” hasta 2” 



ACOPLES INDUSTRIALES

Acople manguera plana Acople manguera aspiradora

ACOPLE RÁPIDO PARTE A

ACOPLE RAPIDO PARTE C

ACOPLE RAPIDO PARTE E

ACOPLE RAPIDO PARTE DC

ACOPLE RAPIDO PARTE B

ACOPLE RAPIDO PARTE D

ACOPLE RAPIDO PARTE F

ACOPLE RAPIDO PARTE DP

Unión
Adaptador
hembra

Adaptador
macho

Medida:
2x2
3x3
4x4
6x6

Medida:
2x2
3x3
4x4

Medida:
2x2
3x3
4x4

Medida:
1. 1/2” 2”

TIPO CAM-LOCK

Medida: 1” hasta 6”
Material: aluminio y 
acero inoxidable

Medida: 1” hasta 6”
Material: aluminio y 
acero inoxidable

Medida: 1” hasta 6”
Material: aluminio y 
acero inoxidable

Medida: 1” hasta 6”
Material: aluminio y 
acero inoxidable

Medida: 1” hasta 6”
Material: aluminio y 
acero inoxidable

Medida: 1” hasta 6”
Material: aluminio y 
acero inoxidable

Medida: 1” hasta 6”
Material: aluminio y 
acero inoxidable

Medida: 1” hasta 6”
Material: aluminio y 
acero inoxidable



ACOPLES INDUSTRIALES

CONEXIONES RAPIDAS PARA COMPRESORES

HEMBRA MACHO ESPIGA

Medida: 1/2” hasta 2” Medida: 1/2” hasta 1.1/2” Medida: 1/2” hasta 2”

HEMBRA MACHO ABRAZADERAS

EMPAQUE

CONEXIÓN TRIPLE

PIN DE SEGURIDAD

ACLOPES PARA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN TIPO BOSS

Medida: 1/2” hasta 2” Medida: 1/2” hasta 2” Medida: 1/2” hasta 2”
Material: acero

LINCOLN LONG NOSE PLUG HEMBRA LINCOLN LONG NOSE SOCKET HEMBRA

Medidas: 1/4” x 1/4” Medidas: 1/4” x 1/4”

ACOPLES NEUMATICOS FOSTER



ACOPLES INDUSTRIALES

PLUG X MACHO NPT PASO DIRECTO SOCKET PASO DIRECTO SERIE FJT PLUG MACHO SERIE FJT

Medidas: 1/4” x 1/4”  
3/8” x 3/8”  1/2” x 1/2”

Medidas: 1/4” a 3/8” Medidas: 1/4” x 1/4”  
3/8 x 3/8

Medidas: 1/4” x 1/4”    
3/8 x 3/8

SOCKET X HEMBRA NPT SOCKET X BI PLUG X BI PLUG X HEMBRA NPT

Medidas: 1/4” x 1/4”  
3/8” x 3/8”  1/2” x 1/2”

Medidas: 1/4” x 1/4”  
3/8” x 3/8”  1/2” x 1/2”

Medidas: 1/4” x 1/4”  
3/8” x 3/8”  1/2” x 1/2”

Medidas: 1/4” x 1/4”  
3/8” x 3/8”  1/2” x 1/2”

ACOPLE UNIVERSAL HEMBRA LLAVES DE BOLA ABRAZADERAS DE ALAMBRE ABRAZADERA INDUSTRIAL 

Medida: 1. ½” hasta 4”
Material: aluminio

I.D: 1/4” a 4” Para manguera de 1” 
hasta 6”
Materiales: acero 
galvanizado – acero 
inoxidable

Para mangueras desde 
1. ½” hasta 4”
Materiales: acero 
galvanizado – acero 
inoxidable



ACOPLES INDUSTRIALES

TIPO FLEX-LOCK

REDUCCIÓN REDUCCIÓN UNIONES PARA MANGUERAS NIPLES COMBINADOS

TERMINAL MACHO NPT TERMINAL HEMBRA NPT TERMINAL MACHO NPT a 90° TEE MACHO CENTRO

UNIÓN CODO TEE FLAUTA (DERIVACION 5 VIAS)

Medidas: 1/8” a 1/2”   
4mm a 12mm

Medidas: 1/8” a 1/2”   
4mm a 12mm

Medidas: 1/8” a 1/2”   
4mm a 12mm

Medidas: 1/8” a 1/2”   
4mm a 12mm

Medidas: 1/8” a 1/2”   
4mm a 12mm

Medidas: 1/8” a 1/2”   
4mm a 12mm

Medidas: 1/8” a 1/2”   
4mm a 12mm

Medidas: 1/8” a 1/2”   
4mm a 12mm

Medidas: 1/8” a 1/2”   
4mm a 12mm

Medidas: 1/8” a 1/2”   
4mm a 12mm

Medidas: 1/8” a 1/2”   
4mm a 12mm

Medidas: 1/8” a 1/2”   
4mm a 12mm



CONEXIONES Y ADAPTADORES

FERRULA R1AT/R2-no pelar FERRULA R7/R8 - no pelar FERRULA R14 - no pelar ESPIGA MACHO NPT

ESPIGA HEMBRA NPS

ESPIGA H.G JIC a 45°

ESPIGA HEMBRA NPS a 90°

ESPIGA HEMBRA G. JIC a 90°

ESPIGA MACHO JIC ESPIGA HEMBRA G JIC

ESPIGA H. LARGA G. JIC a 90° ESPIGA MACHO ORFS



CONEXIONES Y ADAPTADORES

ESPIGA HEMBRA G ORFS ESPIGA HG ORFS a 45° ESPIGA HEMBRA G ORFS a 90° ESPIGA MACHO MÉTRICO - serie light

ESPIGA HEMBRA G MÉTRICA – serie light

ESPIGA HEMBRA G METRICA a 90° - serie heavy

ESPIGA HEMBRA G MÉTRICA a 90°serie light

ESPIGA HEMBRA G BSP

ESPIGA MACHO MÉTRICO – serie heavy ESPIGA HEMBRA G MÉTRICA – serie heavy

ESPIGA HEMBRA G BSP a 90° ESPIGA HEMBRA G KOMATSU



CONEXIONES Y ADAPTADORES

FERRULA 4SP/4SH

ESPIGA HEMBRA G JIC a 90°

ESPIGA MACHO NPT

ESPIGA MACHO ORFS

EESPIGA HEMBRA G JIC

ESPIGA HEMBRA G ORFS

EESPIGA G.H JIC a 45°

 ESPIGA HEMBRA G ORFS a 45°

CONEXIONES HIDRÁULICAS

ESPIGA HEMBRA G ORFS a 90° ESPIGA BRIDA CODE 61 ESPIGA BRIDA CODE 61 a 45° EESPIGA BRIDA CODE 61 a 90°

ESPIGA BRIDA CODE 62 ESPIGA BRIDA CODE 62 A 45° ESPIGA BRIDA CODE 62 A 90°



CONEXIONES Y ADAPTADORES

ESPIGA BRIDA CATERPILLAR ESPIGA BRIDA CATERPILLAR A 45° ESPIGA BRIDA CATERPILLAR A 90 FERRULA 4 6 ESPIRALES

ESPIGA BRIDA CODE 62 A 90°

ESPIGA BRIDA CODE 61 A 45°

ESPIGA BRIDA CODE 62 A 45°

ESPIGA BRIDA CODE 61

ESPIGA BRIDA CODE 62

ESPIGA HEMBRA G. ORFS A 90°

ESPIGA BRIDA CODE 61 a 90°

ESPIGA HEMBRA G. ORFS A 45°

CONEXIONES HIDRÁULICAS



CONEXIONES Y ADAPTADORES

ESPIGA HEMBRA G. ORFS ESPIGA MACHO NPT ESPIGA HEMBRA G. JLC

ADAPTADORES
TEEM.JIC M.JIC H.JIC

TEE M.JIC H.G.JIC M.JIC

TEE-HEMBRA NPT-H. NPT H. NPT

TEE MACHO JIC M.JIC  M.NPT

MACHO O’RING BOSS - MACHO JIC A 90°

TEE MACHO JIC M.NPT  M.JIC

MACHO JIC - HEMBRA JIC A 90º

TEE MACHO JIC - M.JIC - M.JIC

MACHO JIC - MACHO JIC A 90°



CONEXIONES Y ADAPTADORES

HEMBRA NPT - HEMBRA NPT A 90º

MACHO-NPT - MACHO JIC A 45°

HEMBRA G. NPS - HEMBRA NPT A 90°

MACHO NPT - MACHO NPT A 90°

MACHO NPT - MACHO NPT A 45°

HEMBRA G. NPS - MACHO NPT A 90°

HEMBRA G.NPS - HEMBRA NPT A 45°

PUERTO METRICO - MACHO JIC

MACHO NPT - MACHO JIC A 90°

HEMBRA G. NPS - MACHO NPT A 45°°



CONEXIONES Y ADAPTADORES

TAPON HEMBRA ORFS

MACHO O’RING - MACHO ORFS

MACHO JIC - MACHO JIC

MACHO ORFS- HEMBRA G. ORFS.

MACHO O’RING BOSS MACHO JIC

TAPÓN MACHO - JIC

TAPÓN MACHO ORFS

MACHO -JIC - HEMBRA -G. -JIC

HEMBRA NPT - MACHO JIC

TAPÓN HEMBRA JIC

PASAMURO JIC -JIC

UNIÓN HEMBRA NPT



CONEXIONES Y ADAPTADORES

Tapón Hembra NPT

Macho NPT - Hembra G.-JIC

Tapon Macho-NPT AGUJA ISO A ALTA PRESIÓN CARA PLANA

Hembra G. NPS - Hembra NPT

Macho NPT - Macho JIC

Hembra G. NPS - Macho NPT

Bushing Macho NPT - Hembra NPT

Macho NPT - Macho ORFS

Macho NPT - Macho NPT

CONEXIONES RÁPIDAS HIDRÁULICAS



CONEXIONES Y ADAPTADORES

DE BOLA ISO A MARIPOSA CODO A 90° MACHO ORS x MACHO O´RING BOSS CODO MACHO ORS x HEMBRA GIRATORIA ORS

CODO MACHO ORS x MACHO NPT CODO MACHO ORS x MACHO ORS x MACHO ORS CONECTOR MACHO ORS X MACHO O´RING BOSS MACHO ORS x MACHO NPT

TAPON HEMBRA ORS TAPON MACHO ORS TEE MACHO ORS x HEMBRA GIRATORIA ORS
 x MACHO ORS UNION MACHO ORS

ADAPTADORES HIDRÁULICOS CARA PLANA



CONEXIONES Y ADAPTADORES

CODO A 45° MACHO JIC x MACHO NPT CODO A 45° MACHO O-RING BOSS X MACHO JIC CODO A 90° MACHO JIC x HEMBRA GIRATORIA JIC CODO A 90° MACHO JIC x MACHO NPT

CODO A 90° MACHO O-RING BOSS X MACHO JIC CODO UNIÓN 90° MACHO JIC X MACHO JIC MACHO JIC x HEMBRA NPT MACHO JIC X MACHO NPT

MACHO JIC X MACHO O-RING TAPON HEMBRA JIC TEE CENTRO MACHO NPT x MACHO JIC
TEE LATERAL HEMBRA GIRATORIA JIC

x MACHO JIC

ADAPTADORES HIDRÁULICOS JIC



CONEXIONES Y ADAPTADORES

TEE UNION MACHO  JIC UNION MACHO X MACHO UNION PASAMURO MACHO JIC x MACHO JIC CODO A 90° MACHO NPT x HEMBRA NPT

REDUCCION BUSHING MACHO NPT
x HEMBRA NPT

TEE LATERAL MACHO NPT x HEMBRA NPT TEE UNION HEMBRA NPT x HEMBRA NPT UNION MACHO NPT x NPT

MACHO O´RING BOSS X HEMBRA NPT MACHO O´RING BOSS x HEMBRA O´RING MACHO O´RING BOSS X MACHO NPT TAPON MACHO O´RING

ADAPTADORES O´RING BOSS

CODO A 90° MACHO NPT x TUERCA HEMBRA
 GIRATORIA NPS

HEMBRA NPT x TUERCA HEMBRA
GIRATORIA NPS

MACHO NPT x TUERCA HEMBRA
GIRATORIA NPS

ADAPTADORES GIRATORIOS

ADAPTADORES HIDRÁULICOS NPT



TORNILLERIA

GRADO 2 GRADO 5 GRADO 8
HEXAGONAL NEGRO HEXAGONAL NEGRO HEXAGONAL NEGRO

TUERCA NEGRA TUERCA DE SEGURIDAD TUERCA DE SEGURIDAD

TUERCA ZINCADA / ARANDELA ARANDELA ARANDELA

HEXAGONAL GALVANIZADO TUERCA NEGRA TUERCA NEGRA



TORNILLERIA

TORNILLERIA MILIMETRICA 8.8 Y 10.9 TORNILLERIA INOXIDABLE
HEXAGONAL  ZINCROMATIZADO HEXAGONAL EN PULGADAS Y MILIMETRICO

TUERCA EN PULGADAS Y MILIMETRICA

TUERCA SEGURIDAD EN PULGADAS Y MILIMETRICA

HEXAGONAL NEGRO TUERCA ZINCROMATIZADA

TUERCA DE SEGURIDAD

TUERCA

ARANDELA



OTROS  PRODUCTOS

CHAVETA TIPO A

PINES ELASTICOS

CHAVETA TIPO I

ABRAZADERA DE ALTA PRESION ABRAZADERA DE ALTA PRESION ABRAZADERA DE CREMALLERA

INOXIDABLE  

CHAVETA TIPO RS PIN DE OJO 

EN ACERO AL 
CARBON E 
INOXIDABLE 
(SEGURO EXTERNO)

 EN ACERO 
AL CARBON E 
INOXIDABLE

EN ACERO AL 
CARBON E 
INOXIDABLE 
(SEGURO INTERNO)

 EN ACERO 
AL CARBON E 
INOXIDABLE 
(SEGURO RADIAL)

ACERO AL CARBON 
E INOXIDABLE

ABRAZADERA DE CREMALLERA ABRAZADERA PARA TUBO DE 
ESCAPE

ZINCROMATIZADA

O´RING EN NITRILO Y VITON TANTO EN PULGADAS COMO MILIMETRICOS

PINES ELASTICOS Y CHAVETAS

ABRAZADERAS

O´RINGS

INOXIDABLE



OTROS  PRODUCTOS

TERMOMETROS INDUSTRIALES

PAÑOS DE LIMPIEZA WYPALL X 70

MANOMETROS EN GLICERINA MANOMETROS SECOS

LIMPIADOR DE CONTACTOS LUBRICANTE PENETRANTE

VACUOMETROS

PAÑOS DE LIMPIEZA WYPALL X 80

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

LIMPIADORES Y PAÑOS INDUSTRIALES



OTROS  PRODUCTOS

SILICONA LOCTITE MEGAGREY

CINTAS DE ENMASCARAR 3M CINTA AISLANTE

PEGANTE INSTANTANEO SILICONA LOCTITE ALTA TEMPERATURA

SILICONAS, PEGANTES Y CINTAS

FIJA TORNILLOS FUERZA ALTA

FIJA TORNILLOS FUERZA MEDIA 

CORREAS INDUSTRIALES TIPO A, B, C, 
AUTOMOTRIZ  15, 17, 22, Y SERIE PK.


